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DeCleaner细胞碎片去除试剂盒
1 产品介绍
1.1 死细胞的来源和影响

死细胞的来源主要有两个，一种是由物理因素、化学因素或等原因导致的细胞膜破裂，内含物释放；另一种是由于细胞

在不断分裂过程中的自然死亡，主要由基因调控导致。死细胞释放的有害物质同时会抑制影响正常细胞的生长代谢，对

整体实验造成不利的影响，所以需要有合适的方法去除。

1.2 DeCleaner细胞碎片去除试剂盒

目前去除死细胞的方法有低速离心法、沉降法、流式分选法以及磁珠分选法。DeCleaner细胞碎片去除试剂盒是通过磁

珠分选去除死细胞的方法，该方法简单、快速，在 30min以内即可去除死细胞，试剂盒中包括即用型磁珠(DeCleaner

Magnetic Beads)、结合缓冲液(DeCleaner Binding Buffer)以及清除试剂(DeCleaner Wash Buffer)，具体组分见表 1。

表 1. 试剂盒组份

组分名称 性能

DeCleaner Binding Buffer 用于稀释Wash Buffer的母液

DeCleaner Wash Buffer 用于磁珠和死细胞的结合

DeCleaner Magnetic Beads 偶联了死细胞亲和配体的磁珠

1.3 磁珠性质

DeCleaner Magnetic Beads是 DeCleaner细胞碎片去除试剂盒中的核心组分，采用高分子聚合技术将超顺磁性材料和

高分子材料完美地结合在一起，具有更快的磁响应性同时保持微球良好的分散性、极低的非特异性吸附和更丰富的结合

位点。磁珠具体性能见表 2。

表 2. DeCleaner Magnetic Beads的性能

项目 性能

微球基质 高聚物磁性微球

配体 死细胞亲和配体

粒径 1μm

磁珠浓度 10mg/ml

储存缓冲液 20mM Tris(pH 8.0)，0.15M NaCl

2 使用方法
2.1 缓冲液配制

孵育缓冲液：取 20μl DeCleaner Wash Buffer，加入 DeCleaner Binding Buffer补齐至 2ml，颠倒混匀。

2.2 样品前处理

1）通过细胞仪进行细胞计数，计算细胞活率；

2）300×g离心 5min，去除培养上清，保留细胞。

2.3 死细胞去除

1）加入1ml孵育缓冲液重悬细胞；

2）加入适量体积的DeCleanerMagnetic Beads（1ml体系最少需要加入30μl磁珠，可去除超过10^6个死细胞）；

3）室温孵育15min，期间颠倒混匀2-3次；
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4）将装有混合液的EP管置于磁力架上静置2-5min，直至磁珠完全吸附，待磁珠吸附完全后吸出上清至无菌的EP管中；

5）可选步骤：在磁珠中加入1ml孵育缓冲液进行润洗，缓慢颠倒混匀30s后置于磁力架上静置2-5min，直至磁珠完全吸附，

吸取缓冲液；

6）将步骤5的缓冲液（若无步骤5，此过程忽略）与步骤4的缓冲液进行合并，回收后的细胞可直接在培养基中进行培养。

备注：1ml孵育缓冲液最多可重悬5E7个细胞，如果细胞数增加可适当提供增加孵育缓冲液体积，同时也需要提高磁珠使用量；

步骤5）可提高10%的活细胞回收率。

3 注意事项
1）本产品保存在 2-8℃，不可冻结保存；

2）本产品中磁珠出现轻微团聚属正常现象，可正常使用；

3）本产品需要在无菌的环境下使用。

4 参考信息
1）配置 2ml孵育缓冲液；

2）将含有死细胞的细胞混悬液经台盼蓝染色后细胞计数，细胞活率为 88.4%，总细胞数~3E6/ml，总体积 1ml；

3）300×g离心 5min，去除培养上清，保留细胞；

4）取 1ml孵育缓冲液重悬细胞，常温下孵育 15min；

5）将含有磁珠的细胞混悬液放入磁力架中，待磁珠全部吸附后吸取上清至新的 EP管中；

6）加入 1ml孵育缓冲液重悬磁珠，缓慢颠倒混匀 30s后置于磁力架上直至磁珠完全吸附，吸取缓冲液；

7）合并所有吸取的缓冲液进行流式细胞检测实验，结果见图 1。

死细胞去除前 死细胞去除后

图 1. 死细胞去除前后的流式图（Annexin-V FITC单染）

流式结果表明，磁珠分选后活率由89.1%变为99.15%，活细胞密度~2.5E6/ml，回收后的细胞可继续培养。

5 订购信息
名称 货号 规格

DeCleaner细胞碎片去除试剂盒

BK0069-t 3T

BK0069-01 20T

BK0069-01 100T
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